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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DEL FABBRICATO
DENOMIATO “CASA AZZURRA” CON POTENZA DI PICCO DI 460W.

E* STATO SCELTO UN SISTEMA DI FISSAGGIO A ZAVORRA, CON
UN’INCLINATZIONE DEI PANELLI A 10° PER GARANTIRE LATENUTA ALVENTO.
LA RIDOTTA PRODUTTIVITA” DElI PANNELLI, DOVUTA ALLA RIDOTTA
INCLINAZIONE, E* COMPENSATA DA UN MAGGIORE NUMERO DI PANNELLI
INSTALLATI, RESO POSSIBLE DAL POSIZIONAMENTO IN FILE ACCOSTATE, CON
INCLINAZIONE VERSO EST E VERSO OVEST.

L'IMPIANTO E COMPOSTO DA N. 12 PANNELLI ORIENTATI VERSO SUD E ALTRI
74 CON ORIENTAMENTO VERSO EST ED OVEST. CON LA PRODUZIONE
ANNUALE DI 41.308 kWh SI OTTERRA” UNA RIDUZIONE DI GAS A EFFETTO
ESSERO PARI A 17,89 Tcoa.

IL FABBISOGNO ENERGETICO ANNUALE DELL’ATTIVITA” DELL'"HOTEL E’ DI
CIRCA 500.000 KWH E LA PRODUZIONE ANNUALE ATTESA DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PROPOSTO E’ DI CIRCA 41.308 KWH CHE SARANNO
TOTALMENTE SCAMBIATI SUL POSTO.

Finalita del progetto: INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FAR FRONTE AGLI AUMENTI DEI
COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E AUMENTARE IL CONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Risultati attesi: Si prevede un risparmio annuale del 8% sui costi dell’energia elettrica.

Spesa ammessa: 85.409,00 € Contributo concesso: 42.704,50 € (di cui UE 17.081,80 €)




